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WILLKOMMEN BEI SINGER!
Regional und nachhaltig, zuverlässig und maximal kundenorientiert:  
Als Handwerksbetrieb in der dritten Generation unterstützen wir Privatleute wie auch Unternehmen 
engagiert, kompetent und helfen vor allem persönlich weiter.

FAMILIÄR UND ERFAHREN

Auf was wir besonders stolz sind? Auf unsere Kunden, die uns seit Jahren uneingeschränkt weiterem- 
pfehlen und uns stets für die unkomplizierte Organisation, die zuverlässige Montage und die gute Preis-
leistung loben.

LET’S GET IN TOUCH! 

Singer Eventzelte und Planen
Inhaberin Jennifer Singer
Mühlmahdweg 23
86167 Augsburg

0821.79 19 02

info@singer-zelte-planen.de
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

HOLZBODEN
Alle Zelte können sowohl mit als auch ohne Holzboden aufgebaut werden. Bei einem Aufbau ohne Holzboden wird das Zelt 
durch eine Bohrung verankert. Bei einem Aufbau mit Holzboden können Unebenheiten bis zu 10 cm ausgeglichen werden.

EINKLEIDUNG
Alle Eventzelte haben eine weiße und lichtdurchlässige Einkleidung – selbstverständlich wasserabweisend. Die Zeltdächer 
sind größtenteils mit Lichtbahnen versehen und die Seiten haben standardmäßig Fenster. Das gesamte Zelt kann ringsum 
– mit Ausnahme an Querverstrebungen – geöffnet werden.

Kann ringsum geöffnet werden Standardmäßige FensterPanorama-Zeltdächer

Mit Holzboden
>  Unterbau ermöglicht den Ausgleich von  

Unebenheiten bis zu 10 cm

Ohne Holzboden
>  Verankerung vor Ort durch Erdnägel oder  

Bohrung notwendig
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

ZELTLANDSCHAFTEN
Alle Zelttypen können flexibel und regensicher miteinander verbunden werden, 
egal ob mit oder ohne Holzboden. Zudem besteht die Möglichkeit an alle Zeltty-
pen eine Terrasse entsprechend der Spannweite im 3 m Raster übergangslos an-
zubauen. Durch die flexiblen Größen und Kombinationsmöglichkeiten ist der Auf-
bau eines Zeltes selbst an verwinkelten Stellen möglich und vorhandene Flächen 
können ideal genutzt werden.

Verbindung ohne Holzboden Verbindung mit HolzbodenVerbindung längs

Anbau überdachter und unüberdachter 
Terrasse (Länge: 6 m)

Anbau überdachter Terrasse  
(Länge: 3 m)

Verbindung quer
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MULTIFLEX BASISEINHEIT
Typ: 4/230 I Modell: 134

SYSTEMMASSE
Spannweite (Breite) (A)  3,94 m
Binderabstand (Länge) (B)  3,00 m
Min. Aufstelllänge   3,00 m 
Max. Aufstelllänge   beliebig  
(im Binderabstand 3,00 m)
Traufhöhe  (C) 2,25 m 
Firsthöhe  (D)  2,97 m
Dachneigung   20,00 °
Längstes Gerüstteil   3,96 m 
Binderprofil   84 x 48 mm

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Binder/Giebelstiele
Hochwertiges, stranggepresstes 
2-Nut-Aluminium-Hohlprofil

Stahlteile
Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Verkleidung
Schwerentflammbar nach DIN 4102 – B1 
Reißkraft nach DIN EN ISO 1421/V1

Bodenverankerung
Stabanker oder Dübel
Auflastverankerung auf Anfrage

LASTANNAHMEN/TECHNISCHE HINWEISE
Windlasten
Nach DIN EN 13782

Anhängelasten
Pro Punkt1  90 kg
Pro Binder2  250 kg Technische Änderungen vorbehalten!

1 Anhängelast pro „Punkt“ ist die maximale Last, die in Form einer 
Punktlast an einer beliebigen Stelle je Binder angebracht werden kann.
2 Anhängelast pro „Binder“ ist die maximale Gesamtlast, die in Form 
von gleich großen Einzellasten an mindestens fünf (5) über die Spann-
weite gleichmäßig verteilten Anhängepunkten am Binder angebracht 
werden kann.
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MERKMALE
Die geringe Spannweite ermöglicht den Einsatz sowohl als alleinstehendes Zelt 
oder als Anbau an ein Hauptzelt. Bietet maximale Gestaltungsfreiheit in der Pla-
nung von Events.

MULTIFLEX BASISEINHEIT
Typ: 4/230 I Modell: 134

Empfangszelt VerkaufsstandUnterstand oder Regenschutz

Raucherzelt

ÜberdachungSchulungsräume

ANWENDUNGEN
Empfangszelt, Cateringzelt, Küchenzelt, Messe- und Ausstellungszelt, 
Verkaufsstand, Baustellenzelt, Lagerzelt, Raucherzelt, Überdachung von 
Verbindungswegen
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MULTIFLEX BASISEINHEIT
Typ: 6/230 I Modell: 104

SYSTEMMASSE
Spannweite (Breite) (A)  5,89 m
Binderabstand (Länge) (B)  3,00 m
Min. Aufstelllänge   3,00 m 
Max. Aufstelllänge   beliebig  
(im Binderabstand 3,00 m)
Traufhöhe  (C) 2,25 m 
Firsthöhe  (D)  3,33 m
Dachneigung   20,00 °
Längstes Gerüstteil   3,23 m 
Binderprofil   84 x 48 mm

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Binder/Giebelstiele
Hochwertiges, stranggepresstes 
2-Nut-Aluminium-Hohlprofil

Stahlteile
Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Verkleidung
Schwerentflammbar nach DIN 4102 – B1 
Reißkraft nach DIN EN ISO 1421/V1

Bodenverankerung
Stabanker oder Dübel
Auflastverankerung auf Anfrage

LASTANNAHMEN/TECHNISCHE HINWEISE
Windlasten
Nach DIN EN 13782

Anhängelasten
Pro Punkt1  80 kg
Pro Binder2  200 kg Technische Änderungen vorbehalten!

1 Anhängelast pro „Punkt“ ist die maximale Last, die in Form einer 
Punktlast an einer beliebigen Stelle je Binder angebracht werden kann.
2 Anhängelast pro „Binder“ ist die maximale Gesamtlast, die in Form 
von gleich großen Einzellasten an mindestens fünf (5) über die Spann-
weite gleichmäßig verteilten Anhängepunkten am Binder angebracht 
werden kann.



– 9 –

SINGER EVENTZELTE UND PLANEN | T. 0821.79 19 02 | info@singer-zelte-planen.de | singer-zelte-planen.de

MERKMALE
Ideal für Feiern und Veranstaltungen zwischen 30 und 60 Personen. Spannweite 
ermöglicht den Aufbau selbst in kleinen Privatgärten oder auf Firmenparkplätzen 
und sorgt für eine optimale Nutzung der vorhandenen Fläche.

Hausmesse

Firmenevent

FamilienfeierVereinsfest

Hausmesse Gartenparty

MULTIFLEX BASISEINHEIT
Typ: 6/230 I Modell: 104

ANWENDUNGEN
Gartenparty, Geburtstagsfeier, Familienfest (Kommunion, Taufe,...), Firmen-
event, Mitarbeiterfest, Weihnachtsfeier, Firmenjubiläum, Spatenstichfeier, 
Hausmesse, Vereinsfest
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MULTIFLEX BASISEINHEIT
Typ: 8/230 I Modell: 105

SYSTEMMASSE
Spannweite (Breite) (A)  8,00 m
Binderabstand (Länge) (B)  3,00 m
Min. Aufstelllänge   6,00 m 
Max. Aufstelllänge   beliebig  
(im Binderabstand 3,00 m)
Traufhöhe  (C) 2,25 m 
Firsthöhe  (D)  3,71 m
Dachneigung   20,00 °
Längstes Gerüstteil   4,26 m 
Binderprofil   84 x 48 mm

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Binder/Giebelstiele
Hochwertiges, stranggepresstes 
2-Nut-Aluminium-Hohlprofil

Stahlteile
Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Verkleidung
Schwerentflammbar nach DIN 4102 – B1 
Reißkraft nach DIN EN ISO 1421/V1

Bodenverankerung
Stabanker oder Dübel
Auflastverankerung auf Anfrage

LASTANNAHMEN/TECHNISCHE HINWEISE
Windlasten
Nach DIN EN 13782

Anhängelasten
Pro Punkt1  70 kg
Pro Binder2  150 kg Technische Änderungen vorbehalten!

1 Anhängelast pro „Punkt“ ist die maximale Last, die in Form einer 
Punktlast an einer beliebigen Stelle je Binder angebracht werden kann.
2 Anhängelast pro „Binder“ ist die maximale Gesamtlast, die in Form 
von gleich großen Einzellasten an mindestens fünf (5) über die Spann-
weite gleichmäßig verteilten Anhängepunkten am Binder angebracht 
werden kann.
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MERKMALE
Ideale Wahl für Veranstaltungen mit 60 bis 120 Personen. Bietet vielfältige Mög-
lichkeiten der Bestuhlung und ausreichend Raum für Bühne, Musik und Tanzfläche.

MULTIFLEX BASISEINHEIT
Typ: 8/230 I Modell: 105

Hochzeitsfeier VerkaufshallenHochzeitsfeier

Geburtstagsfeier

WeihnachtsfeierGartenparty

ANWENDUNGEN
Hochzeitsfeier, Gartenparty, Geburtstagsfeier, Verkaufshalle, Sommerfest, 
Weihnachtsfeier, Schulungsräume, Ausstellungsfläche
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MULTIFLEX BASISEINHEIT
Typ: 10/230 I Modell: 159

SYSTEMMASSE
Spannweite (Breite) (A)  10,02 m
Binderabstand (Länge) (B)  3,00 m
Min. Aufstelllänge   6,00 m 
Max. Aufstelllänge   beliebig  
(im Binderabstand 3,00 m)
Traufhöhe  (C) 2,25 m 
Firsthöhe  (D)  4,07 m
Dachneigung   20,00 °
Längstes Gerüstteil   5,34 m 
Binderprofil   84 x 48 mm

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Binder/Giebelstiele
Hochwertiges, stranggepresstes 
2-Nut-Aluminium-Hohlprofil

Stahlteile
Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Verkleidung
Schwerentflammbar nach DIN 4102 – B1 
Reißkraft nach DIN EN ISO 1421/V1

Bodenverankerung
Stabanker oder Dübel
Auflastverankerung auf Anfrage

LASTANNAHMEN/TECHNISCHE HINWEISE
Windlasten
Nach DIN EN 13782

Anhängelasten
Pro Punkt1  50 kg
Pro Binder2  120 kg Technische Änderungen vorbehalten!

1 Anhängelast pro „Punkt“ ist die maximale Last, die in Form einer 
Punktlast an einer beliebigen Stelle je Binder angebracht werden kann.
2 Anhängelast pro „Binder“ ist die maximale Gesamtlast, die in Form 
von gleich großen Einzellasten an mindestens fünf (5) über die Spann-
weite gleichmäßig verteilten Anhängepunkten am Binder angebracht 
werden kann.
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ANWENDUNGEN
Hochzeitsfeier, große Familien- 
feste, Firmenfeier, Kundenevent, 
Eröffnungsfeier, Jubiläum, Be-
triebsversammlung, Sommer-
fest, Festzelt

BESONDERHEIT
Einzigartige, transparente Seiteneinkleidung erlauben einen großzügigen Ausblick 
auf die Umgebung und bieten ein einmaliges Ambiente im Zeltinneren. Ergänzt mit 
unserem hellen Holzboden und einer überdachten Terrasse für den Sektempfang. 
Perfekt geeignet für gehobene Feiern zwischen 60 und 120 Personen.

MERKMALE
Die große Spannweite erlaubt eine großzügige Bestuhlung mit viel Platz zum  
Feiern und Tanzen. Perfekt für eine Bestuhlung mit Rundtischen. Ermöglicht die 
Umsetzung von Veranstaltungen von 60 bis zu 300 Personen.

Sommerfest

Festzelt

HochzeitsfeierWeihnachtsfeier 

Firmenjubiläum

MULTIFLEX BASISEINHEIT
Typ: 10/230 I Modell: 159
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WE ARE HAPPY  
TO HEAR FROM YOU!
„Gemeinsam feiern“

Unabhängig vom Wetter und mit genügend Raum für alles. Vom Zelt für das Sommerfest, Ihrer Hoch-
zeitsfeier im Freien bis hin zur Hausmesse. Nutzen Sie unsere Zeltvermietung für Ihre Veranstaltung 
mit bis zu 300 Personen.

Gerne beraten wir Sie persönlich – sprechen Sie uns einfach an!

LET’S GET IN TOUCH! 

Singer Eventzelte und Planen
Inhaberin Jennifer Singer
Mühlmahdweg 23
86167 Augsburg

0821.79 19 02

info@singer-zelte-planen.de
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